福建建筑学校学生宿舍开水机改造项目
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为满足学生的生活起居需求，经校领导办公会议研究决定对学生宿舍开水器改造项目进行招标采购。欢迎国内合格采购人参加该项目采购。


一、 采购内容：

	序号
	设备、

材料名称
	规格
	品牌
	单位
	数量

	1
	二龙头步进式开水机1
	★（1）单水胆设计，水胆容量：大于或等于60L，顶部配有一个长宽200mm*100mm以上椭圆形口方便清洗水胆内部；

（2）水胆主要材质为304不锈钢，采用全聚氨酯材质整体发泡，箱体绝不烫手（水胆需提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》）；

（3）功率≥6KW，采用不锈钢电发热管加热；

（4）电源：380V，50Hz；

★（5）产水量：开水≥110L/H；两个开水头；开水龙头水不开不出水；可供80人以上使用；出水采用铜龙头，龙头间距580mm以上（提供省级以上相关部门出具的水质检测报告，检测依据为GB/T5750-2006或者CJ/T 94-2005）；

★（6）尺寸长宽高560×560×1750mm（±10mm，不包含机脚高度）；

★（7）整机一体式设计，美观大方，非分体式设计；

★（8）材质：机身正面材质采用304黑钛不锈钢板，水槽厚度为1.0mm、门板和侧板厚度为0.6mm、水胆厚度≥1.2mm；水龙头距离水槽高度大于或等于400mm；下部箱体、水槽与上柜体转角处为圆弧形设计，不得出现棱角、尖角和锐角等存在危险隐患性的结构设计；

（9）产品必须水电分离，产品的电气部份须设有独立的电控盒，电控盒须置于右上侧面，且在外部通过工具可拆开检修；

（10）进出水管件及接头采用食品级304#不锈钢波纹管；

（11）采用泄压阀技术：包括阀体，阀体内设有过气通道和泄气通道，泄气通道内设有调压机构，所述阀体内还设有排气通道，排气通道与过气通道之间设有连通口，排气通道与外界相通，过气通道内设有密封体，密封体上升后封堵连通口，密封体下落时位于过气通道进气口。当内胆放水时，通过连通口表面的凹槽泄去余压，密封体落在过气通道的进气端口，内胆体内的压力始终与大气压力一致，并且氯气还能通过连通口排出。当过气通道压力过大时，调压机构工作，泄气通道还能泄压；

（12）排水漏斗下水口连接的排水管必须为全PP-R环保健康给水管，确保排水系统耐高温不漏水，不易损坏；

（13）加热水胆底部须配备排水口，并且配备排水管与机器排水管连接，带手动排水阀门方便随时换水；

（14）采用步进加热技术，杜绝阴阳水和千滚水，更有卫生保证；微电脑智能控制，无需人工管理；开水即开即饮，连续供水；高效节能，节能可达50%以上；

（15）采用须采用微电脑智能控制系统，温度显示采用液晶数码表显示；能够显示水温、水位、时间等功能，并且具备故障代码显示功能，机器发生故障时数码表能够自动显示故障代码；系统自带定时开关功能，可设置三个时间段定时开关机；

（16）产品安全六重保护设计：防干烧，防爆裂，防漏电，过流保护，过压保护，超高温保护。

（17）双聚能：聚能一：煮开后，蒸汽热能回收，箱体绝无冒蒸气的现象；聚能二：六面体全保温；提供双聚能步进式开水器工作原理。

（18）水胆采用食品级安全材料，保证出水安全，符合GB 9684-2011或者GB/T 5750-2006的要求，提供检测机构出具的检验报告复印件。
（19）波纹管采用食品级安全材料，保证出水安全，符合GB/T 23448-2009的要求，提供检测机构出具的检验报告复印件。
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	二龙头步进式开水机2
	★（1）单水胆设计，水胆容量：大于或等于90L，顶部配有一个长宽200mm*100mm以上椭圆形口方便清洗水胆内部；

（2）水胆主要材质为304不锈钢，采用全聚氨酯材质整体发泡，箱体绝不烫手（水胆需提供《涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件》）；

（3）功率≥9KW，采用不锈钢电发热管加热；

（4）电源：380V，50Hz；

★（5）产水量：开水≥180L/H；两个开水头；开水龙头水不开不出水；可供120人以上使用；出水采用铜龙头，龙头间距580mm以上（提供省级以上相关部门出具的水质检测报告，检测依据为GB/T5750-2006或者CJ/T 94-2005）；

★（6）尺寸长宽高660×560×1750mm（±10mm，不包含机脚高度）；

★（7）整机一体式设计，美观大方；

★（8）材质：机身正面材质采用304黑钛不锈钢板，水槽厚度为1.0mm、门板和侧板厚度为0.6mm、水胆厚度≥1.2mm；水龙头距离水槽高度大于或等于400mm；下部箱体、水槽与上柜体转角处为圆弧形设计，不得出现棱角、尖角和锐角等存在危险隐患性的结构设计；

（9）产品必须水电分离，产品的电气部份须设有独立的电控盒，电控盒须置于右上侧面，且在外部通过工具可拆开检修；

（10）进出水管件及接头采用食品级304#不锈钢波纹管；

（11）采用泄压阀技术：包括阀体，阀体内设有过气通道和泄气通道，泄气通道内设有调压机构，所述阀体内还设有排气通道，排气通道与过气通道之间设有连通口，排气通道与外界相通，过气通道内设有密封体，密封体上升后封堵连通口，密封体下落时位于过气通道进气口。当内胆放水时，通过连通口表面的凹槽泄去余压，密封体落在过气通道的进气端口，内胆体内的压力始终与大气压力一致，并且氯气还能通过连通口排出。当过气通道压力过大时，调压机构工作，泄气通道还能泄压；

（12）排水漏斗下水口连接的排水管必须为全PP-R环保健康给水管，确保排水系统耐高温不漏水，不易损坏；

（13）加热水胆底部须配备排水口，并且配备排水管与机器排水管连接，带手动排水阀门方便随时换水；

（14）采用步进加热技术，杜绝阴阳水和千滚水，更有卫生保证；微电脑智能控制，无需人工管理；开水即开即饮，连续供水；高效节能，节能可达50%以上；

（15）采用须采用微电脑智能控制系统，温度显示采用液晶数码表显示；能够显示水温、水位、时间等功能，并且具备故障代码显示功能，机器发生故障时数码表能够自动显示故障代码；系统自带定时开关功能，可设置三个时间段定时开关机；

（16）产品安全六重保护设计：防干烧，防爆裂，防漏电，过流保护，过压保护，超高温保护。

（17）双聚能：聚能一：煮开后，蒸汽热能回收，箱体绝无冒蒸气的现象；聚能二：六面体全保温；提供双聚能步进式开水器工作原理。

（18）水胆采用食品级安全材料，保证出水安全，符合GB 9684-2011或者GB/T 5750-2006的要求，提供检测机构出具的检验报告复印件。
（19）波纹管采用食品级安全材料，保证出水安全，符合GB/T 23448-2009的要求，提供检测机构出具的检验报告复印件。
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	线路布署
	见下附表《男女生楼材料清单》
	
	批
	14


以上打★是重要指标，不得负偏离，否则视为无效投标。
男女生楼材料清单

	序号
	设备、材料名称
	品牌
	单位
	数量

	1
	太阳牌电线16平方、4*1电缆
	上上、太阳、远东
	米
	410

	2
	三相漏保开关60A
	国产
	个
	14

	3
	25电管
	上上、太阳、远东
	个
	130

	4
	漏保开关盒
	TCL
	个
	14

	5
	25 PPR管
	亚通、伟星、金牛
	米
	120

	6
	25 PPR弯头
	亚通、伟星、金牛
	米
	40

	7
	内牙三通
	亚通、伟星、金牛
	个
	17

	8
	三角阀
	国产
	项
	14

	9
	50三通
	亚通、伟星、金牛
	项
	57

	10
	50排水管
	亚通、伟星、金牛
	项
	80

	11
	50弯头
	亚通、伟星、金牛
	项
	37

	12
	人工费（打洞）
	
	批
	14

	13
	安装工人人工费
	
	批
	1

	14
	辅材
	
	批
	1

	15
	女生7楼雨遮护板
	
	个
	1


2、 采购范围：
安装位置：男生宿舍楼安装7台90升以上开水机，女生宿舍楼安装7台60升以上开水机。并进行线路布署。
3、 售后服务要求：

1、货物验收合格后整机2年免费保修。电器产品按国家规定实行“三包”。免费包修期自验收合格签名之日起计算。保修期内，非因操作不当造成要更换的零配件及设备由中标人负责包修、包换。中标人在收到用户方的通知后4小时内响应要求，8小时内派人到达现场。

2、保修期结束后，中标人仍负责对中标货物提供终身维修服务，并对货物在必要时进行定期维护和修理，更换配件时只能收取配件的成本费和人工费。

3、如一时无法修复的设备，卖方应提供备品备件供用户使用。

4、投标人所在地在福州。

四、投标人资格条件：

1、
投标人应提供工商部门注册的有效的法人营业执照复印件；

2、财务状况报告：
提供会计师事务所出具的上一年度或上一季度财务审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；

3、依法缴纳税收的相关材料：提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳税收的凭据；

4、依法缴纳社会保障资金的相关材料：提供投标截止时间前六个月任一个月的依法缴纳社会保障资金的凭据；

五、申报要求：
1、本项目采购控制价不超过9.5万元（玖万伍仟元整），最低价中标；
2、采购报价中包含项目的勘察、设计和设备采购、安装、调试、税收及一年维护等所需一切费用。
3、采购时间、地点：
参加采购的单位务必在2018年9月 21日上午11时前，将封口密封和加盖公章的采购文件送达学校办公室（咨询人，林老师15980666462）。凡超过规定时间的，或不符合规定条件和要求的采购文件，一律视为废标文件。
4、签订合同
    获得本轮采购的中标单位，必须在规定的时问内与学校采购代表
签订—式四份的中标采购合同，签订合同的具体时间由另行通知。
六、验收标准：
验收标准：货物按厂家产品验收标准（符合国家或行业或地方标准，高于国家或行业或地方标准的按高标准来验收）、招标文件、投标文件等有关部分内容进行验收。

7、 付款方式：

项目验收合格后，学校在七天内付95%的中标款（中标单位需提供100%的发票），余款5%在验收合格后一年付清。
福建建筑学校
2018年9月14 日
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